
Montageinfo Standrohr  
Standrohrdichtung passend zum KG-Rohr

POS. 1 POS. 2
Vorhandene Dichtung 
aus KG-Rohr entfernen.

Beigelegte Dichtung  
in KG-Rohr einbauen.

D

Informace o montáži  
ukončovací roury svodu   
Těsnění ukončovací roury svodu odpovídající KG-rouře 

pozice 1 pozice 2
Stávající těsnění 
odstranit z KG roury.

Do KG roury zabudovat 
přiložené těsnění.

CZ

Állócső szerelési útmutató  
Az állócső tömítése illeszkedik a KG-csőhöz

1. poz. 2. poz.
Távolítsuk el a KG-cső 
meglevő tömítését.

Építsük be a mellékelt 
tömítést a KG-csőbe.

HU

Montaż rury wzmocnionej  
Uszczelka rury wzmocnionej dostosowana do KG-rury

Poz. 1 Poz. 2
Usunąć istniejącą 
uszczelkę z KG-rury.

Wmontować załączoną 
uszczelkę do KG-rury.

PL

Informatii ref. montarea tevilor  
Izolarea tevilor potrivit tevii KG

Poz. 1 Poz. 2
Indepartarea izolatiei 
existente din teava KG.

Montarea izolatiei 
atasate in teava KG.

RO

Installation information drivepipe  
Drivepipe seal appropriate for sewage pipe

Pos. 1 Pos. 2
Remove existing seal 
from the sewage pipe.

Install enclosed seal in 
sewage pipe.
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